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     La aleación (mezcla) de 82 por ciento de oro y 18 
por ciento de cobre tiene un punto de fusión de 8o0 
grados Celsius. Para hacer oro base, los artesanos 
agregaban 40 por ciento o más de cobre. El hombre-
langosta de la imagen fue elaborado en tumbaga, una 
mezcla de oro a la cual le añadían 70 por ciento o más 
de cobre. La tumbaga era más fuerte y dura que el oro 
puro y permitía a los artesanos elaborar los detalles 
finos con más facilidad.
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     Los artesanos usaban martillos de piedra para      Los artesanos usaban martillos de piedra para 
crear finas láminas de oro que luego cortaban con crear finas láminas de oro que luego cortaban con 
cinceles y martillaban sobre moldes cóncavos. Estas cinceles y martillaban sobre moldes cóncavos. Estas 
láminas de oro también se podían presionar contra láminas de oro también se podían presionar contra 
patrones convexos de madera o de piedra. A esto se patrones convexos de madera o de piedra. A esto se 
le llama repujado. Así se obtenía un diseño en relieve le llama repujado. Así se obtenía un diseño en relieve 
que sobresalía de la superficie, como el felino de la que sobresalía de la superficie, como el felino de la 
imagen. Cuando se utilizaba tumbaga, la lámina de imagen. Cuando se utilizaba tumbaga, la lámina de 
metal se volvía quebradiza luego del martillado, de metal se volvía quebradiza luego del martillado, de 
modo que era necesario calentarla y enfriarla antes modo que era necesario calentarla y enfriarla antes 
de martillarla de nuevo.de martillarla de nuevo.


